Ogloszenie nr 500158732-N-2018 z dnia 09.07.2018r.

Urzad Miasta i Gminy Pasym: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m
oraz boiska do pitki noznej o wymiarach 30x60m

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA — roboty budowlane

Zamieszczenie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej

nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: tak
Numer ogloszenia: 561144-N-2018

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Urzad Miasta i Gminy Pasym, krajowy numer identyfikacyjny
53831400000, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, panstwo Polska, woj. warminsko-mazurskie, tel. 089
6212011 w. 35, faks 896 212 010, e-mail umig@pasym.pl

Adres strony internetowej (URL): www.pasym.pl

Adres profilu: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do pitki noznej o wymiarach
30x60m

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):

RRG.271.11.2018

I1.2) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

I1.3) Kroétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na budowie boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 30x50m oraz boiska do pitki noznej o wymiarach 30x60m, oraz uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.



Dane techniczne: Kompleks sportowo - rekreacyjny: boisko wielofunkcyjne, boisko do pitki nozne;j:
- boisko do pitki noznej o wymiarach 30x62m - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x40m -
oswietlenie boisk, maszty o wysokosci do 9m - ogrodzenie boisk sportowych z bramami i furtkami
- wys. do 4m - pitkochwyty o wysokosci do 6m 1. Boisko do gry w pitke nozng: - grunt
zageszczony do 1s=0,98 zbrojony geowldkning uktadana wg SST - warstwa odsaczajaca z pospotki
lub piasku o migzszo$ci 40cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-
63mm) o gr. 30 cm - warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-31,5mm) o gr.
Scm - warstwa wyrownujaca z mialu kamiennego naturalnego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm Boisko nalezy
oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocag obrzezy betonowych 8x30x100cm
uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki
poprzeczne o warto$ci min. 0,5%. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykonaé
drenaz wedlug opracowania branzy sanitarnej. Jako nawierzchni¢ sportowa przyjmuje si¢ trawe
syntetyczng o nastgpujacych parametrach: - wysokos¢ catkowita nawierzchni: 40-70mm - typ
wlokna: monofil - sktad chemiczny wtdkna; polietylen - cigzar wtdkna: min. 11.000 Dtex - ggstosé
trawy: min. 100.000 widkien/m2 - wypeknienie: piasek kwarcowy, granulat SBR czarny, - kolor
nawierzchni: zielony, - linie: wklejone w nawierzchni¢ - biale Nawierzchnia powinna posiadaé
badania na zgodnos$¢ z obowigzujaca normg PN-EN 15330-1 Wyposazenie sportowe - pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilos¢: 2 szt. Boisko
syntetyczne - wielofunkcyjne PODBUDOWA Przekr6j przez podbudoweg: - istniejagca warstwa
nawierzchni asfaltowej - warstwa stabilizujaca ET, gr. 4 cm, - warstwa podktadowa z mieszanki
SBR, gr. min. 7mmm, - warstwa uzytkowa z mieszanki EPDM, gr. min. 7mm. Podbudowa
oddzielona od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na lawie betonowej z betonu B10 z oporem. NAWIERZCHNIA Jako warstwe
wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchni¢ poliuretanowa o
nastgpujacych minimalnych parametrach: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gladka,
przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy
przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o
grubo$ci min. 40 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm., gérna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodnos¢ z
obowigzujaca norma PN-EN 14877. WYPOSAZENIE SPORTOWE I. Koszykéwka: - obrecz do
koszykoéwki standard i siatka do obreczy - 4 szt., - tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 90 x
120 cm - 4 szt., - mechanizm regulacji wysoko$ci - 4 szt., - konstrukcja do koszykowki
dwustlupowa, montowana w tulejach - 4 szt. II. Siatkowka: - stupki do siatkéwki, aluminiowe
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkoéwka) - 4 szt. - siatka do siatkowki - 2 szt. III. Wyposazenie
do pitki recznej: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt., - siatki do bramek - 2 szt.
OSWIETLENIE BOISK Boisko pitkarskie i boisko wielofunkcyjne - Maszt - stup stozkowy,
wysokosci min. 9,00m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjag odgromowsa.
OGRODZENIE BOISK Ogrodzenie boisk na shupkach stalowych mocowanych na fundamentach
040 lub 40x40x100cm z betonu B20 (C16/20), posadowione do glebokosci przemarzania (1,0m).
Siatka ocynkowana powlekana w kolorze zielonym z drutu 2,5mm + powloka o oczkach
kwadratowych 45x45mm, shupy z profilu ©@60x3, w naroznikach zastrzaly, na zwienczeniu
ogrodzenia poprzeczki z profilu zamknigtego 20x40x2mm. W komplecie brama 1 furtka w wersji
ocynkowanej (elementy ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony). Rozwigzanie
techniczne bramy wg rozwigzan typowych producenta. Wysoko$¢ ogrodzenia min. 4m, siatka
ogrodzeniowa usztywniona drutem naciggowym z napinaczami w rozstawie co 50cm. Rozstaw
shupkow maksymalnie co 2,5m. Furtki i bramy systemowe rozwierane. Szerokos$¢ furtki 1,00m,
bramy 3,0m, wysoko$¢ min. 2,20m. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych tj.
stupow o profilu okraglym, stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony,
o §r. 60mm gr. §cianki 3mm, w rozstawie do 2,5m). Narozniki wzmocnione zastrzatami z profilu
60x40x3mm. Pitkochwyty o wysokos$ci min. 6,0m. Stupki pitkochwytéw malowane proszkowo na



kolor RAL 6005. Siatka polipropylenowa mocowana na karabinczyki i linki usztywniajace, shupy z
profili stalowych z rury kwadratowej ocynkowanej 80x80x3mm mocowane w tulejach.

I1.4) Informacja o czesciach zamowienia:
Zamowienie podzielone jest na czesci:
Nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 45000000-7,
Dodatkowe kody CPV: 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow Nie
I11.3) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 29/06/2018
IV.2 Calkowita warto$¢ zamowienia

Warto$é bez VAT: 920808.71

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsiebiorstw: 4

Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych czlonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sportsystem Sp. z o.0.

Email wykonawcy: info@sportsystem.pl

Adres Pocztowy: ul. Mickiewicza 21/23

Kod pocztowy: 10-508

Miejscowosc¢: Olsztyn

Kraj/woj.: warminsko-mazurskie

Wykonawca jest malym/Srednim przedsiebiorca: tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego czlonkiem Unii Europejskiej: nie




IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 1132594.72

Oferta z najnizsza ceng/kosztem 1132594.72

Oferta z najwyzsza cena/kosztem 1576495.18

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Warto$¢ lub procentowa cze¢s¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: Nie dotyczy

IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE
IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie
zamoOwienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Cezary Lachmanski



